


Konwerter składa się z dwóch 
niezależnych konwerterów:

 Konwerter RS-485 - USB (potem określany jako RS),
zapewnia połączenie czujnika do urządzenia z 
Androidem przez kablowe połączenie komunikacyjne;

 Konwerterr RS-485 - Bluetooth (potem określany jako 
BL), zapewnia połączenie czujnika do urządzenia z 
Androidem przez sieć bezprzewodową.



Konwerter RS-485 - USB (RS)
 Połączenie końcówki kabla (dołączanej do zestawu) do 

RS-BL (czerwony kabel do „a”, czarny do „b” terminalu 
połączenia konwertera RS) i drugi koniec kabla do 
czujnika.

 Następnie podłącz za pomocą kabla MicroUSB-USB 
(dołączonego do zestawu) RS-BL i swój komputer.



Konwerter RS-485 - USB (RS)



Konwerter RS-485 - USB (RS)
1) Włącz oprogramowanie FORTEZA FMC (dostępne jest 

za darmo na platformie Google Play)
2) Na pierwszym ekranie widać typ połączenia.

3) Wybierz USB(RS485).



Konwerter RS-485 - USB (RS)
O parametrach



Konwerter RS-485 - USB (RS)
O kalibracji



Konwerter RS-485 - USB (RS)
O ustawieniach



Konwerter RS-485 - USB (RS)
Metoda ustawienia: Auto



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W SETTINGS (ustawieniach) zobaczysz:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W AUTO można zmienić długość strefy:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W AUTO można zmieniać długość strefy:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
Ustawienia systemu: Manual (ręczny)



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W SETTINGS (ustawieniach) zobaczysz:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie ręcznym, można wybrać CZUŁOŚĆ:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie ręcznym, można wybrać CZUŁOŚĆ:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
Ustawienia systemu: Special 1 – PL,LL,HL



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie Special 1 można zmieniać Progi:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie Special 1 można zmieniać Progi:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
Ustawienia systemu: Special 2 – HL



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie Special 2 można zmieniać próg:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
W trybie Special 2 można zmieniać Próg HL :



Konwerter RS-485 - USB (RS)
Dodatkowe opcje ustawień:



Konwerter RS-485 - USB (RS)
• Dziennik wydarzeń



Konwerter RS-485 - USB (RS)
• Minimalna szybkość



Konwerter RS-485 - USB (RS)
• Licznik alarmów



Konwerter RS-485 - USB (RS)
• Maksymalna szybkość
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