
Co to jest?

Forteza Fonar to czujnik  mikrofalowy, 
zaprojektowany do umieszczania w 
lampach ogrodowych.

Gdzie jest używane?

Czujnik  Fonar jest  zaprojektowany do 
ochrony perymetrycznej  terenu:
budynków administracyjnych,  obszarów 
prywatnych,  prywatnych domów, 
dzieln ic  mieszkalnych i  innych miejsc,  
w których wymagane są czujnik i  
ochronne, bądź ważne jest  ich ukrycie.

Jak działa?

Zasadą działania jest  generowanie pola 
elektromagnetycznego w przestrzeni  
pomiędzy nadajnik iem, a odbiornik iem. 
Sygnał  a larmowy jest  generowany,  
k iedy intruz wkroczy do strzeżonej 
strefy.

Cechy charakterystyczne:

Czujnik  n ie różni  s ię  od lamp. Nie ma 
możl iwości  zauważenia,  że s łuży do 
ochrony prerymetrycznej.
Generacja alarmu za pomocą styków 
przekaźnika lub poprzez RS-485.
Świat ło jest  włączane/wyłączane dzięki  
wbudowanemu modułowi reagującego 
na zmianę świat ła  dziennego;  źródło 
zas i lania czujnika nie jest  odłączane.
Nie jest  wymagane dodatkowe 
wyposażenie do skonf igurowania 
czujnika,  gdyż regulację przeprowadza 
s ię  za pomocą wbudowanych 
wskaźników.

Możliwe kombinacje:

nadajnik;
odbiornik;
odbiornik  +  odbiornik;

nadajnik  + nadajnik;

 

•

GŁÓWNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model Forteza Fonar Forteza Ant

Częstotliwość pracy 9,4	GHz 9,4	GHz

Długość strefy 75 m  40 m

Szerokość strefy 3 m 4 m

Wysokość strefy 1,7	m 1,6	m

Źródło zasilania czujników 10-30	V DC 10-30	V DC

Źródło zasilania lamp  220	V	AC	(dla lamp) 24	V	DC	(dla lamp)

Alarm,	sabotaż	 Wyjście przekaźnika	(100	Ω) Wyjście przekaźnika	(100	Ω)

Klasa IP IP 55 IP 55

Temperatura pracy -40°C	+	65°C -40°C	+	65°C

Forteza Fonar i Forteza Ant
czujniki w lampach ogrodowych

PARAMETRY TECHNICZNE
dostępne na stronie
www.forteza.com

2 lata gwarancji

CECHY SZEROKOŚCI STREF DETEKCJI
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Dystrybutor:
DRX Group Sp. z o.o

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 05-410 Józefów, Jałowcowa 17, Tel. +48 22 789 45 61, email: biuro@drxgroup.pl



ZASTOSOWANIE 

Bistatyczna bariera mikrofalowa 
"Forteza Ant" przeznaczona jest do 
ochrony domków letniskowych, domów 
jednorodzinnych, biur, budynków admi-
nistracyjnych i ochrony peryferyjnej 
obiektów, gdzie istotnym czynnikiem 
jest wygląd i maskowanie czujników.  
Czujniki zamontowane są w korpusie 
plastikowej  lampy ogrodowej lub innej 
obudowie z tworzyw sztucznych, zacho-
wując jej pierwotną funkcję oświetlania 
terenu.  
Użytkownik ma do wyboru kilka typów 
obudów lamp różniących się wyglądem 
i sposobem montażu:  
"N" – (naziemna), montowana na grun-
cie, zestaw zawiera podstawę do mon-
tażu na gruncie;  
"S" – (na ścianie), do montażu na pio-
nowych powierzchniach np. na płocie 
lub na ścianie.  
Jako element oświetlający wykorzysta-
wane są niezawodne diody LED o ekwi-
walentnym poziomie oświetlenia jak 
żarówka 75 W. Czujnik zasilany jest na-
pięciem 220 V.  

ZASADA DZIAŁANIA 

Pole elektromagnetyczne wytworzone 
w przestrzeni między nadajnikiem i 
odbiornikiem tworzy strefę ochronną w 
postaci rozciągniętej elipsoidy o owalnym 
przekroju poprzecznym. Kiedy człowiek 
wejdzie w strefę wykrywania, czujnik 
rejestruje zmiany wartości pola elektro-
magnetycznego i generuje alarm. 
Możliwe są dwa warianty inicjowania 
alarmu: 
- Rozłączanie styków przekaźnika, 
- Transmisja sygnału drogą radiową. 

Bariera mikrofalowa "Forteza Ant" produkowana jest w dwóch 
odmianach:  
a) W korpusie lampy umieszczone się dwa nadajniki lub dwa
odbiorniki mikrofalowe, co oznacza, że korpus jest wspólnym 
elementem dwóch sąsiednich odcinków ochrony.  
b) W korpusie lampy umieszczony jest jeden nadajnik lub
odbiornik, który jest skrajnym elementem strefy ochrony. 

W celu poprawnej pracy bariery ochronnej oraz odporności na 
„oślepienie obcym nadajnikiem”, bariera posiada do wyboru 
dwa kanały pracy. 

Uwaga: Na obszarze strefy wykrywania nie powinno byd żadnych 
krzaków, gałęzi drzew lub innych obiektów, które mogą zasłaniad 
bezpośredni widok między nadajnikiem a odbiornikiem. 

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 
05-410 Józefów, Jałowcowa 17 
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl
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