SERIES

PB-40TE
PB-60TE

Dwuwigzkowe aktywne bariery podczerwieni

-20TE
-40 TE
- 60 TE

PB-20TE

WLASCIWOSCI

Wysoka niezawodnosc: synchronizacja
wigzek redukuje ilos¢ fatszywych alarmow
spowodowanych przez takie czynniki, jak ptaki
czy spadajace liscie

Zabezpieczenie przed swiattem
widzialnym: bezawaryjng prace w warunkach
oSwietlenia do wartosci 50.000 lux zapewnia
wbudowany filtr kompensacyjny $wiatta
zewnetrznego

tatwa regulacja wigzek: specjalny wizjer
pozwala na szybkg i prawidtowg synchronizacje
nadajnika z odbiornikiem. Dodatkowo bariery
zostaty wyposazone w wyjscie kontrolno -
pomiarowe utatwiajgce kontrole poziomu
sygnatu

Obrotowy system optyczny: obrotowy
system optyczny, zaréwno nadajnika jak i
odbiornika, pozwala na regulacje do 180°.
Urzadzenia nie muszg znajdowac sie naprzeciw
siebie, uniemozliwia to okreslenie kierunkow
wigzek poprzez prostg obserwacje

Wybor czestotliwosci: bariery z serii
LInteligent Twin” dajg mozliwos¢ wyboru
czterech odrebnych czestotliwosci, co pozwala

na instalacje wiekszej liczby urzadzen bez ryzyka

wzajemnych zaktocen

Zabezpieczenie przeciwko
zlodowaceniu/rosie: specjalna ostona na

obudowie bariery zapewnia prawidtowg ochrone

wigzek nawet w przypadku pokrycia obudowy
przez 16d czy rose
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Bariery podczerwieni serii
dwin” firmy TAKEX zostaty
zaprojektowane tak, aby gwarantowac
najwyzszg jakosS¢ i niezawodnos¢
dziatania. Synchronizacja blizniaczych
wigzek podczerwieni zapewnia lepsza
stabilnoS¢ w roznych warunkach
atmosferycznych oraz zwiekszony
zasieg. W celu utatwienia procesu
instalacji, bariery zostaty wyposazone
w obrotowy ukfad optyczny oraz
specjalnie zaprojektowane soczewki
umozliwiajgce poprawne zestrojenie
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PB-20TE: wewnatrz (40m)/na zewnatrz(20m)
PB-40TE: wewnatrz (80m)/na zewnatrz(40m)
PB-60TE: wewnatrz (120m)/na zewnatrz(60m)
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Mozliwo$¢ montazu na stupku

SPECYFIKACJA:

Oznaczenie modelu PB-20TE PB-40TE PB-60TE
Sposob detekcji Jednoczesne przerwanie obu wigzek bariery
Zrodto podczerwieni Pulsujgca dioda LED, podwdjna modulacja
Zasiqg 20m zew. /40m wew. 40m zew./80m wew. 60m zew./120m wew.
Czas reakcji 50 ms do 700 ms
Napiecie zasilania 10V do 30V DC (bez polaryzaciji)
Poboér pradu max 55mA max 75mA max 80mA
Wyjscie alarmowe 30V/0,5A
Wyjscie tamper Aktywacja w momencie otwarcia obudowy bariery, 30V / 0.5 A
Alarm LED Czerwona dioda LED na odbiorniku sygnalizujgca alarm
Sygnalizacja mocy wigzki | Czerwona dioda LED na odbiorniku wskazujgca poziom sygnatu
Zmiana czestotliwosci Dostepne cztery rézne czestotliwosci
Temperatura pracy -25°C + +60°C
Zastosowanie zewnetrzne/wewnetrzne
Wymiary (WxSxG) 170 x 73 x 70 mm
Waga nadajnik 380g/ odbiornik 400g
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