Czterowiazkowe aktywne bariery podczerwieni
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Cztery wiazki wysokiej mocy: podwojna firmy TAKEX stanowig grupe urzadzen
modulacja czestotliwosci oraz system petli fazowej czterowigzkowych dedykowanych do

oferujg wigzki wysokiej mocy o dziesigciokrotnie instalacji zewnetrznych o dalekim zasiegu.
dtuzszym zasiegu maksymalnym i stukrotnie

wyzszej czestotliwosci

Doskonata tolerancja na zte warunki
pogodowe

Zabezpieczenie przed swiatlem widzialnym:
bezawaryjng prace w warunkach o$wietlenia

do wartosci 50.000 lux zapewnia wbudowany filtr
kompensacyjny $wiatta zewnetrznego

Odpornosc na falszywe alarmy: zastosowanie
czterech zsynchronizowanych wigzek, ze wzgledu
na wymag przerwania ich jednoczesnie w celu
inicjacji alarmu, skutecznie eliminuje najczestsze
przyczyny powstawania fatszywych alarméw

tatwa regulacja wigzek: specjalny wizjer
pozwala na szybkg i prawidtowg synchronizacje
nadajnika z odbiornikiem. Dodatkowo bariery
zostaty wyposazone w wyjscie kontrolno -
pomiarowe oraz sygnalizacje optyczng i dzwiekowg
poziomu sygnatu, co znacznie utatwia proces
regulacji

Zabezpieczenie przeciwko
zlodowaceniu/rosie: specjalna ostona na
obudowie bariery zapewnia prawidtowg ochrone
wigzek nawet w przypadku pokrycia obudowy przez
l6d czy rose
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Oznaczenie modelu

PB-50F

PB-200F

PB-100F

Sposob detekcji

Cztery zsynchronizowane wigzki (logika AND)

Wiazka podczerwieni

Dtugos¢ fali 94004
Podwdjna modulacja
(500Hz do 20KHz)

Dtugoé¢ fali 8900A
Podwdjna modulacja
(500Hz do 20KHz)

Zasieg

50m zew. / 100 wew.

100m zew. / 200m wew.

200m zew. / 400 wew.

Czas reakcji

50 ms do 700 ms

Napiecie zasilania

12V do 30V DC (bez polaryzaciji)

Pobor pradu

/5mA

Wyjscie alarmowe

30V /0,5A

Wyjscie tamper

Aktywacja w momencie otwarcia obudowy bariery, 30V / 0.5 A

Funkcje

Sygnalizator dzwiekowy zestrojenia, wyjscie kontrolno pomiarowe, dioda
zestrojenia, ochrona przeciwko zlodowaceniu

Temperatura pracy

-35°C + +66°C

Wymiary (WxSxG) 390 x 104 x 98 mm
Zastosowanie zewnetrzne / wewnetrzne
Waga nadajnik 1,3kg / odbiornik 1,3kg
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