INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEN

Czterowigzkowe aktywne bariery podczerwieni

PB-IN-100AT

WLASCIWOSCI

Wybér czestotliwosci: mozliwos¢ wyboru
czterech réznych czestotliwosci, co umozliwia
instalacje wiekszej liczby urzgdzenh bez ryzyka
wzajemnych zaktécen

Podwadjny czas reakcji: oddzielna regulacja
czasu dla trybéw OR i AND pozwala na
zminimalizowanie fatszywych alarmow przy
maksymalnej wykrywalnosci intruza

Dwa poziomy mocy transmisji wigzek:
umozliwiajg dostosowanie mocy wigzek do
dystansu chronionego

tatwa regulacja wigzek: specjalny wizjer
pozwala na szybka i prawidtowg synchronizacje
nadajnika z odbiornikiem. Dodatkowo bariery
zostaty wyposazone w wyjscie kontrolno -
pomiarowe oraz sygnalizacje optyczng i
dzwiekowg poziomu sygnatu, co znacznie
utatwia proces regulacji. Mozliwos¢ wyboru
zestrajanej wigzki

Zabezpieczenie przed swiattem widzialnym:
bezawaryjng prace w warunkach oswietlenia
do wartosci 50.000 lux zapewnia wbudowany
filtr kompensacyjny Swiatta zewnetrznego

Sygnalizacja ztych warunkéw pogodowych:
sygnat informujgcy o ztych warunkach
pogodowych zostaje wystany w momencie,
kiedy poziom wigzki podczerwieni spadnie
ponizej dopuszczalnego poziomu

Zabezpieczenie przeciwko
zlodowaceniu/rosie: specjalna ostona na
obudowie bariery zapewnia prawidtowg ochrone
wigzek nawet w przypadku pokrycia obudowy
przez 16d czy rose

GROUP

Bariery z serii PB-IN-100AT
zostaty zaprojektowane przez firme
TAKEX specjalnie dla aplikacji, gdzie
wymagany jest podwyzszony poziom
ochrony. Wykorzystanie systemu
ochrony przejscia pod wigzkg
pozwala na inicjacje alarmu nawet
wowczas, gdy przecieta jest tylko
czesc¢ wigzek.
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SPECYFIKACJA:

Oznaczenie modelu

PB-IN-100AT

Sposob detekgcji

Cztery zsynchronizowane wigzki (logika AND),
przerwanie dwdch gornych badz dolnych wigzek (logika OR)

Zrodto podczerwieni

Pulsujgca dioda LED, podwdjna modulacja

Zasieg

100m na zewnatrz / 200m wewnatrz

Czas reakgji

35 ms — 500 ms (logika AND)
100,200,300,500 ms (logika OR)

Napiecie zasilania

12V DC do 30V DC (bez polaryzaciji)

warunkow pogodowych

Pobor pradu 120mA MAX
Wyjscie alarmowe 30V/1A
Wyjscie sygnalizacji ztych 30V /1A

Wyjscie tamper

Aktywacja w momencie otwarcia obudowy bariery, 30V / 0.1 A

Alarm LED

Czerwona dioda LED na odbiorniku sygnalizujgca alarm

Sygnalizacja mocy wigzki

Czerwona dioda LED na odbiorniku wskazujgca poziom sygnatu

wyjscie kontrolno pomiarowe, ochrona przeciwko zlodowaceniu,
wybdr czestotliwos¢, wybdr mocy wigzek, wybodr wigzek,

Funkcje system sygnalizacji ztych warunkéw pogodowych, automatyczna
regulacja wzmocnienia, sygnalizator dzwiekowy zestrojenia
Zastosowanie Zewnetrzne / Wewnetrzne
Temperatura pracy -35°C = +66°C
Wymiary (WxSxG) 390 x 104 x 98 mm
Waga nadajnik 1,2kg / odbiornik 1,3kg
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