ANGEL CAT

Sitownik elekiryczny 7 napedem na fancuch dla
okien otwierajacych sie na zewnatrz, Swietlikdw,
koput, oraz okien mansardowych, ANGEL CAT jest
ucielesnieniem ewolucji nowoczesnych techno-
logii do automatyznego otwierania oscieznic

ANGEL CAT [& 40 mm)]

okiennych. Gwarantuje bezpieenstwo, jakos¢
wydajnos¢ niezawodno$c oraz prosta konstruk-
cje. Atrakcyjny wydlad daje Panstwu nowo@esng

osdeznice okienn,

WERSJE/MODELY/BAPUAHTU

Vykonny fetézovy elektricky mechanizmus pro
vyklopna okna, kopule, vikyfe a stie$ni okna.
ANGEL CAT prezentuje inteligentni moderni
technologii. Garantuje efektivitu, kvalitu, snad-
nou instalaci a pfijemny design.

ANGEL CAT Syncro - 230

ANGEL CAT Syncro - 24 Vdc

ZALETY/VYHODY/NPUHLIMMHWU XAPAKTEPUCTUKM

En ek TpUYeCko 3aBUKBEaHE C BEPATA 3a NPO30pLK

OTBAPAHW HABBH, NOAYKPBIIN NPO30PLUW HAA BpaTa,
0630pHI Npo3opumn M Kananaypn, ANGEL CAT

ONUUETBOPABA eBOMOLMATa Hd MOAEPHW TEXHONOMN

33 aBTOMATU3MPaHe Ha NPO3opeUHl forpami. Kato
rapaHTMpa 6e30NacHoCT, KauecTBo, epeKTUBHOCT,
HA[E¥AHOCT M NPOCTA KOHCTPYKLMA B 8[IHO C
npuATeH AU3aiH, 3a fa BY fajle eHa aBaHrapaHa

NPO30PEeYHa forpama.

Podwdjnytancuch o bardzo duzej
odpornoid na wysokie obciazenia.

Elektricky fetézovy mechanizmus
pro vyklopna okna, kopule, vikyie a
stfesni okna.

JBOWH O CcBbp3aHa BepUra C MHOMO
BUCOKA YCTOMUMBOCT HA BbPXOBU
HaTOBapPBAHWA.

Mozliwosé prostej i szybkigj
regulagi skoku silnika na 200 lub
380mm.

Moznost regulace drdhy na 200
nebo 380 mm snadnoa rychle.

BbamowHOCT 3a HACTpPOWMBAHE Ha
xoga Ha 200 unm 380 mm,
BBpPa0 U NecHO.

Centralny wylot podwdjnego
lancucha (miedzynarod owy patent
drogi tancucha).

Stfed ovy vystup fetézu s dvojitym
clankem {mezinaradni patent na
fizeni fetézu).

LleHTpaneH naxog Ha
ABOWHO CBbP3aHaTa BEpUra
{MesayHapoaeH NaTeHT Ha
BEPMMHATA penca).

Podwdjnie izolowane przewody
elektryczne {nie jest wymagany
przewdad uziemiajacy).

Elektrické éasti motoru jsou ve
dvojité izolaci. Neni potfeba
uzemnéni.

EnekTpuueckn yactu  gBoOWHA
HMzonaUMA (He Ce M3MCKBa
s3asemaeally Kaben).

System szybkiegotaczeniai
rozlaczania hakowegolaﬁcucha z
oknem {patent miedzynarodowy).

Rychly systém spojeni a rozpojeni
fetézu s okem {mezinarodni
patent).

bbvpzo zakausaHe 1 oTKauBaHe
Ha BepPHMXHATA CMCTema Kb
Npo3opelbT (MexayHapoasH
naTeHT).



WYMIARY GABARYTOWE / INSTALACNI SCHEMA / BbHLLUHW PA3MEPW

DANE TECHNICZNE/
TECHNICKE UDAJE / TEXHUYECKM JLAHHM

Zasilanie
Napajeni/3axpaHBallo HanpexeHne

Sita maksymalna
Tazna sila/ MakcumanHo nNpenopbuBaHoO HaTOBapBaHe Mpy ByTaHe 1 TerfneHe

Dostepny skok silnika
Drahy/ Npepnarart ce ¢ xoa

Natezenie pradu
Provozni pfikon/ HomMuHaneH KoHcymUpaH ToOK

Predkosc bez obiazenia
Rychlost pojezdu/ CkopocT Ha NpazeH xof

Czas trwania posuwu bez obciazenia
Doba zdvihu/ [MpogbmKMTEeNHOCT Ha NpazeH Xoh

Podwdjna izolacja elektryczna
Dvojitd izolace/ [IBoWHA enekTpUYecKka U3onaumsa

Typ pracy
Typ provozu/ CepBHU3EH TUN

Temperatura pracy
Provozni teplota/ PaboTHa Temnepartypa

Regulacja gniazda w obudowie
Regulace zavirani/ HacTporieaHe Ha cbeiMHMTENHA Myda Ha florpama

Stopien ochrony urzadzen elektrycznych
Tfida izolace/ CreneH Ha 2alMTa Ha eNeKTpuYecKn YCTporCTBa

Regulacja sworzni dla obrotowych wspornikow
Regulace otevirani/ HactporeaHe Ha wndToee 3a WapHW pHN CKoGK

Rownolegle potaczenie 2 lub wiecej sitownikow

Pfipojeni dvou nebo vice mechanizm(l/ Cebp3gaHe Ha 2 WK Noseue 33 IBMKBAHWA B Mapane

Kontrola pozycji tancucha
Kontrola pozice fetéz(/ KoHTpon nonoxeHWeTo Ha Bepurara

Elektronika z urzadzeniem akustycznym ostrzegajacym o niewlasciwym montazu (brzeczyk)

Akusticka signalizace pro Spatnou montaz/

EnekTpoHHO 1 3BYKOBO YCTPOMCTBO 2a Npefna3BaHe oT NOrpeliHo MOHTUpaHe (3ymep)

Masa®™ zamontowanego urzadzenia/
Hmotnost **/ Terno™ Ha moHTU paHo obopyaeaHe

ANGEL CAT SYNCRO 230

230 V~50Hz

300 N

200 - 380 mm

0,32 A

24 mm/s

‘| 6#

Tak/Ano/aa

S2-3

-5 +50°C

15

IP 30

15

Tak/Ano/pa

Tak/Ano/pa

Tak/Ano/aa

1,1 Kg

ANGEL CAT SYNCRO 24

24 Vdc c.c

300 N

200 - 380 mm

1,3 A

i

19 mm/s

20#

92 -3

-5+ 50°C

15

IP 30

15

Tak/Ano/pa

Tak/Ano/aa

Tak/Ano/aa

1,1 Kg

**Masa wskazana w tabeli podlega zmianom w zaleznosd od wybranych dodatkowych elementéw wyposazenia / Hmotnost v tabulce je pro jednotlivé modely, dilezité pro volbu
piislusenstvi. / Ternoto otbenazaHo B TabnuuaTta e NpegMeT Ha BeHTYaNHKW NPOMEHH, B 2aBMCUMOCT OT M30paH1Te akcecoapu
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