ANGEL LIN

Sitownik liniowy do okien wykuszowych, koput
i duzych swietlikdw. ANGEL LIN jest przykfadem
inteligentnej ewolucji nowoczesnej technologii
dla zautomatyzowania drzwi i okien o duzych
gabarytach. Gwarantuje bezpieczenstwo,

Elektricky mechanizmus s hfideli pro okna,
kopule a Siroka stiesni okna. ANGEL LINE
prezentuje inteligentni moderni technologii.
Garantuje efektivitu, kvalitu, snadnou instalaci a
pijemny design.

MexaHn3bm C TMHEWHO 6}'Taﬂ0 3d 34/1IBMAKBAHE

Ha MpocBeT, 24 epRepl, KYTTONKM U AbJT1M TdBaHCKK

npozopun. ANGEL LIN e nHTenmnreHTHaTa
EBONKLMA Ha MoJepHa TEXHONOMMA 23
aBTOMaTK3UpaHe Ha ObArv WopK. [apaHTMpaHa

jakos<, skuteczne dziatanie, niezawodnosc oraz
prosta budowe. Atrakcyjny wyglad.

6e30NacHOCT, KauecTBo, edpeKTMBHa GYHKLMA,
HaASKAHOCT U MPOCTa KOHCT PYKLNA; NPUATEH
AM2aliH 3a agaHrapaHa Wwopa.

WERSJE/MODELY/BAPUAHTI

ANGEL LIN 24 ANGEL LIN 230

Skole silnika/ model/ Skok silnika/ model/

jizdafxon model/mogen jizda/xogn model/mogen

180* mm ANGEL 124 18 180* mm ANGEL 123018

230 mm ANGEL 124_23 230 mm ANGEL 1230_23

350 mm ANGEL 12435 350 mm ANGEL 1230_35

550 mm ANGEL 124_55 550 mm ANGEL 1230_55 * Dstepne sq takie wersje dia okien 2 22luzami 0=z pionowyd rolet przeciwstanecnydy
K dispozici takém odel pro oknalamel o

750 mm ANGEL 124_75 750 min ANGEL 1230_75 e e S S

ZALETY/VYHODY/NMPUHUMNHA XAPAKTEPUCTUKI

: / | | -

Urzadzenie z przekladnia mecha- Szybki hakowy system moco- batwyi szybki uchwyt montazowy  Podwdjnie izolowane przewody

niczna oraz silnikiem elektrycznym  wania elektrycznego silnika oraz z mozliwosda requladji wzdluz — elektryczne (niewymagajace

utatwiajace demonta. przekladniowego oraz sitownika sitownika. przevwodu uziemiajacega).
OpOroweqo.

Whysoki stopien ochrony [P 55.
Vysoka tfida izolace IP5S5.

Snadna a rychla montaz a regulace Bucoka ctened Ha zawmTa IP 55.
diky draze pro pfipojeni robustni Elekrické ¢asti motoru jsou ve dvoji-

podpéry z oceli. téizolaci. Neni potieba uzemnéni.

Vykonny elektricky mechanizmus
sestaveny z pievodovky a tydové Snadny systém sloZeni.
hiidele pro efektivnéjsi sklad ovani.

Bbpza cucTema Ha cKauBaHe
MexXaHW Zbm CHCTOAL Ce OT efWH MeENY eNeKTPUYECKUAT MOTOP
ENeKTPUUYECKH MOTOP CBbP3aH C M CBbP3aHOTO M30YTEALLD
eAHO M30YTBALLO 3afBMKBAHE, KOSTO  2afBHMKBAHE,
moke Aa Obfe oTKaueHo, 3a oa ce

Hata i NN owTa za CKnagipaHe.

NecHo u Hbpzo CheMHABAHE HNBolHO Mz0NMpaHK eNeKTPUYe CKN
M HACTPOWKa, bnarogapeHue YA CTH (zazemABalll Kaben He ce

Ha KaHaNuTe 3a CBbp3BaHe Ha M3KM CKBA).

3ApaBaTa CToMaHeHa CTOWKa.



_ WYMIARY GABARYTOWE / INSTALACNI SCHEMA / BbHLUHWA PA3SMEPU ‘
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DANE TECHNICZNE/

TECHNICKE UDAJE / TEXHUYECKI JAHHWK

Zasilanie
Napajeni/3axpaHBallo HanpekeHue

Sita maksymalna

Tazna sila/ MakcumanHo NpenopbUBaHO HaTOBapeaHe NpKu ByTaHe K TerneHe

Dostepny skok silnika
Drahy/ [Npepnarar ce ¢ Xof

Natezenie pradu
Provozni pfikon/ HomMHaneH KoHCymMUpaH TOK

Predkos¢ bez obiazenia
Rychlost pojezdu/ CKopocT Ha Npa3eH Xoi

Czas trwania posuwu bez obciazenia
Doba zdvihu/ MNpogbmkUMTEeNHOCT Ha NpazeH Xoh

Podwadjna izolacja elektryczna
Dvojita izolace,/ [BoWHa enekTpudecKka nzonaumsa

Typ pracy
Typ provozu/ CepBr3eH THr

Temperatura pracy
Provozni teplota/ PaboTHa Temnepatypa

Stopien ochrony urzadzen elektrycznych
Tfida izolace/ CreneH Ha 2aWmTa Ha eNeKTpUUYECcKn YCTPOUCTBA

Réwnolegte pofaczenie 2 lub wiecej sitownikow
Pfipojeni dvou nebo vice mechanizmu
CBbp3BaHe Ha 2 K NMoBede 3aJlBMKBaHNA B Napanen

Typ wylacznika krancowego
Systém koncovych spinacl/ KpaeH xof Ha cucTema

ANGEL LIN 230 ANGEL LIN 24
230 V~50Hz 24 Vdc c.c

600 N 600 N
180, 230, 350, 550, 750 mm 180, 230, 350, 550, 750 mm
0,330 A 1,500 A

18 mm/s 10 mm/s

Posuw: predkosc przesuniecia bez obciazenia/
Zdvih: rychlost bez zatiZzeni/Xoa: ckopocT Ha npuaBMKBaHe He3 HaToBapBaHe

Tak/Ano/aa | Tak/Ano/aa
52 -3 | 52 -3
.5 L 50°C | -5 500
P55 | IP 55
Tak/Ano/aa Tak/Ano/aa

mikroprzetacznik/
mikrospinad/ mukponpesKnouBsaren
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