
Korzyści ze stosowania produktu

_ Energooszczędna alternatywa dla tradycyjnych naświetlaczy o porównywalnym poziomie jasności
_ Kompaktowe i lekkie
_ Wyjątkowo lekki naświetlacz LED (masa porównywalna z tradycyjnymi naświetlaczami)
_ Wspornik montażowy blokowany ze skokiem 10° stopni umożliwia dokładna projekcję światła
_ Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
_ Doskonały współczynnik cena / wydajność

Cechy produktu

_ Stopień ochrony: IP66
_ Specjalnie zaprojektowana optyka (asymetryczna i symetryczna) do rozmaitych zastosowań

Karta katalogowa produktu

PURSOS M HE 730 AS
PURSOS M HE | Oprawy oświetleniowe oświetlenia zewnętrznego i naświetlacze

Obszar zastosowań

_ Zamiennik naświetlaczy wyposażonych w lampy
wyładowcze o mocy 250 W i 400 W

_ Trudnodostępne przestrzenie (na przykład: fasady,
billboardy montowane na dachach)

_ Zastosowanie naświetlaczy
_ Oświetlenie fasady i budynku
_ Oświetlenie przestrzeni
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Tryb pracy EUZ

Moc znamionowy 130 W

Napięcie znamionowy 110…277 V

Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa 3000 K

Strumień świetlny 12220 lm

Barwa światła zgodna z EN 12464-1 Warm white

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła 130 x 20 °

Wymiary i waga

Długość 395,0 mm

Szerokość 384,0 mm

Wysokość 62,0 mm

Kolory i materiały

Materiał Aluminium odlewane

Kolor produktu Szary

Materiał osłony Poliwęglan

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia ≤ +45 °C

Możliwości

Typ instalacji Montaż bezpośredni

Typ połączeń Kabel, 3 x 1,5 mm²

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności I

Typ zabezpieczenia IP66

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu PURSOS M HE 730

Karta katalogowa produktu
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Wyposażenie / Akcesoria

_ Klosz z hartowanego szkła dostępny oddzielnie
_ Osłona dyfuzora dostępna oddzielnie
_ Aluminiowa osłona dostępna oddzielnie
_ Aluminiowa listwa dostępna oddzielnie

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość Waga brutto

4052899262201 PURSOS M HE 730
AS

Karton wysylkowy
1

491 mm x 462 mm x
153 mm

34.71 dm³ 8141.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

Karta katalogowa produktu
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