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DS-2CD2942F-IWS(1.6mm) Kamera IP HIKVISION 4Mpix, fisheye, wewn, WDR, wi-fi, audio: 1/1, wy/we 1/1, RS485DS-2CD2942F-IWS(1.6mm) Kamera IP HIKVISION 4Mpix, fisheye, wewn, WDR, wi-fi, audio: 1/1, wy/we 1/1, RS485
Systemy Telewizji Dozorowej IP -> Kamery IP stacjonarne -> panoramiczne

  

Dane techniczne:
Typ produktu Kamera fish-eye 4Mpix
Przetwornik obrazu 1/3'' CMOS 4Mpix
Rozdzielczość (px) 2560 x 1440
Kompresja wideo H.264 / MJPEG
Ilość strumieni wideo 2
Ilość Klatek 12.5 kl./s dla 4Mpix, 25 kl./s dla

1080p
Funkcja Dzień / Noc Mechaniczny filtr IR
Obiektyw 1.6mm, F1.6
Czułość (Lux) Kolor: 0.01lux @(F1.2, AGC ON),

Cz/b: 0.001lux @(F1.2, AGC ON)
Funkcje kamery 3D DNR, DWDR
Promiennik podczerwieni Do 10m
Złacza kamery RJ45, 12V, Micro

SD/SDHC/SDXC, audio i alarm
I/O

Kompatybilność ONVIF(PROFILE S,PROFILE
G),PSIA,CGI,ISAPI

Zasilanie 12VDC/PoE
Pobór mocy (W) 5,5
Temperatura pracy (°C) 10 ° – 40 °
Temperatura pracy (st C) 119.9 x 41.2
Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu, sabotaż alarm,

wykrywania włamań, wykrywania
przekraczania linii

Obsługiwane protokoły TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,
DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,R
TCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,S
NMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bo
njour

Oprogramowanie iVMS-4200

  

Cechy charakterystyczne

rozdzielczość 4.0MPix (2560 x 1440) przy 12,5
kl./s w kompresji H.264
przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem
progresywnymz
minimalne oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F1.6, w
trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
kompensacja światła tylnego (BLC)
cyfrowa redukcja szumu 3D DNR
mechaniczny filtr podczerwieni
kompresja obrazu H.264 i MJPEG
zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu
10m oraz port RS485, WIFI
zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP,
CGI, ISAPI
slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub
wyższej do 128GB
zapis na dyskach sieciowych NAS
zasilanie PoE

Kod Produktu: DS-2CD2942F-IWS(1.6mm)

Producent: HIKVISION

Gwarancja: 24 miesiące
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66par. 1 Kodeksu Cywiilnego.
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Link do produktu: http://ivolta.pl/ds-2cd2942f-iws-1-6mm--kamera-ip-hikvision-4mpix--fisheye--wewn--wdr--wi-fi--audio--1-1--wy-
we-1-1--rs485/9353/produkt/
Oferta z dnia: 17-02-2016
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