
Nowy standard w ogrodzeniach palisadowych:
‘Heras Stent Technology’

Ogrodzenie palisadowe

Atrakcyjna cena

Przyjazne dla środowiska

Piękne

Grence
Przekracza granice ekologiczności i ceny.
Decydując się na ogrodzenie firmy Heras, inwestują Państwo w 
bezpieczeństwo i wygląd Państwa terenu. Wśród ogrodzeń palisadowych 
ustaloną renomą cieszy się nasza seria Atlas. Rozwijając sprawdzone w niej 
rozwiązania, dążyliśmy do przesunięcia granic w obszarze rozwiązań 
ekologicznych i ceny. Rezultatem tego jest Grence – ogrodzenie palisadowe 
nowej generacji, idealnie odpowiadające stawianym w dzisiejszych czasach 
wymaganiom. Ogrodzenie Grence jest ekologiczne, eleganckie i w 
atrakcyjnej cenie. Oczywistym jest, że nie idzie przy tym na żadne 
kompromisy z jakością. Jest to przecież produkt firmy Heras.



www.heras.pl

Wszystko łączy się w Grence 
Zapytaliśmy naszych klientów, jakie wymagania powinno 
spełniać idealne ogrodzenie. Wśród pożądanych cech trzy 
pojawiają się stale: 
• możliwie jak najmniejsze obciążenie dla środowiska,
•  solidność i jednocześnie reprezentacyjny i stylowy

wygląd,
• jak najlepszy stosunek wartości do ceny.

Czyli jednym zdaniem, ogrodzenie powinno chronić w 
sposób możliwie jak najbardziej estetyczny i zrównoważony. 
Ogrodzenie Grence spełnia wszystkie te wymagania. Jaka 
jest tajemnica Grence? Nie ma żadnej tajemnicy! To 
unikalna technologia produkcyjna, którą już teraz uznaje się 

za nowy standard w ogrodzeniach palisadowych: „Heras 
Stent Technology”.

Nowy standard w ogrodzeniach palisadowych
„Stent Technology” to nowy, rewolucyjny proces produkcyj-
nych firmy Heras. W jego trakcie wsunięte w otwory górnej i 
dolnej belki szczeble zostają lekko „rozdmuchane”. Spawa-
nie staje się przez to zbyteczne, a to otwiera drogę dla 
wydajnej i przyjaznej dla klimatu produkcji. Dzięki niej 
jesteśmy w stanie stworzyć ogrodzenie Grence, które jest 
bardziej ekologiczne, estetyczne i atrakcyjne cenowo niż 
jakiekolwiek inne ogrodzenie w tej klasie, a jednocześnie 
zachowuje wysoką jakość właściwą produktom firmy Heras. 
Warunki gwarancji są również dokładnie takie same.



Grence = atrakcyjna cena
Jeśli jest coś, co Grence pokazuje wyraźnie to to, że 
przyjazność dla środowiska i ekologiczność wcale nie 
muszą być drogie. Wręcz przeciwnie! Grence ma 
nadzwyczaj atrakcyjną cenę. W wielu przypadkach koszt 
jest znacząco niższy. W zależności od rodzaju konkret-
nego ogrodzenia ostatecznie zaoszczędzona suma 
może być znacząca.

Grence = piękne!
Brak spawania przy produkcji ogrodzenia Grence ma 
wiele zalet. Wśród nich należy wymienić nienaruszenie 
doskonale gładkiej powierzchni cynku i brak widocznych 
spawów. Dzięki temu ogrodzenie ma duże walory 
ozdobne i wygląda na doskonale wykończone. Grence 
przesuwa zatem granice również pod względem este-
tycznym.

Grence = przyjazne dla środowiska
Wybierając Grence, wybierają Państwo minimalne 
obciążenie środowiska. W samej tylko obróbce wstępnej 
redukcja emisji CO2 wynosi 75%. Cała produkcja Grence 
jest energooszczędna, mniejszy jest transport, mniejsza 
liczba kąpieli i bardziej efektywne wykorzystanie cynku. 
Grence naprawdę przesuwa granice możliwości w 
produkcji przyjaznej środowisku.

Całościowe rozwiązanie dla Państwa terenu
Ogrodzenie Grence można doskonale łączyć z rozwiązania-
mi z programu Atlas firmy Heras. Atlas obejmuje kompletną 
linię elementów panelowych, wachlarzy mocowanych nad 
rowami oraz bram skrzydłowych i przesuwnych. W połącze-
niu z Grence mogą Państwo zestawić dokładnie takie 
zabezpieczenie dostępu, jakie Państwo potrzebują. Grence 
jest dostępne ze szczeblami rozmieszczonymi co 132 lub 
150 mm, o wysokości od 1 do 2,5 m. We wszystkich 
wariantach wysokości szczeble są u góry prosto ścięte, 
inaczej niż w przypadku ogrodzenia Atlas, w którym 
szczeble od 1,5 m są zakończone ukośnie.

Grence = typowy Heras
Ogrodzenie Grence jest doskonałym wyrazem ambicji firmy 
Heras bycia przodownikiem w prowadzeniu działalności w 
sposób świadomy klimatycznie. Zdając sobie sprawę z 
odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas jako liderze 
rynku, wkładamy w tego rodzaju działalność dużo energii. 
Pod hasłem „Heras Świadomy Klimatycznie” wdrażamy pod 
tym względem bardzo konkretne rozwiązania. I to z 
powodzeniem. Jako pierwsi w naszej branży otrzymaliśmy 
certyfikat firmy świadomie ograniczającej emisję CO2 pozio-
mu 5. Jest to najwyższy poziom redukcji emisji CO2, 
będącej miernikiem świadomości klimatycznej firmy. 
Działalność przyjazna dla klimatu jest procesem ciągłym. 
Nasza polityka w tej dziedzinie stanowi też pełnoprawną 
część polityki przedsiębiorstwa. Dzięki stałemu rozwojowi i 
innowacji osiągamy w sposób strukturalny lepsze wyniki 
pod względem ochrony klimatu. Wprowadzając na rynek 
ogrodzenie Grence, chcemy – wraz z naszymi zleceniodaw-
cami – ponownie zrobić w tym obszarze znaczące kroki. 

Lepsze we wszystkich obszarach... poza bezpośrednim 
obszarem nadmorskim
Grence osiąga doskonałe wyniki pod wszystkimi względami 
i dlatego też stanowi ważne uzupełnienie asortymentu firmy 
Heras. Jest tylko jedno ograniczenie: nie zalecamy go w 
bezpośredniej strefie przybrzeżnej. Propos swojego 
sprzedawce Heras o przedstawienie mozliwosci.
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Panel Połączenie za pomocą 
klamry wewnętrznej

Kotwiczenie Konstrukcja zawiasowa 
z kątem 90 stopni

Typ Wysokość ogrodzenia Długość słupka Górny koniec szczebla
Grence typ Atlas 100 1.000 1.700 Prosto ścięty
Grence typ Atlas 125 1.250 1.900 Prosto ścięty
Grence typ Atlas 150 1.500 2.150 Prosto ścięty
Grence typ Atlas 180 1.800 2.650 Prosto ścięty
Grence typ Atlas 200 2.000 2.800 Prosto ścięty
Grence typ Atlas 250 2.500 3.350 Prosto ścięty

Wymiary w mm.

Wykonanie standardowe Opties

•  Słupki stalowe o profilu zamkniętym 60 x 60 mm
•  Elementy łączone są ze słupkami za pomocą klamer wewnętrz-

nych rozporowych (niedostępnych i niewidocznych)
•  Szczeble panelu są okrągłe Ø 26 mm i przechodzą przez środek

belek poziomych
•  Belka górna i dolna są wykonane z jednostronnie wypukłego

profilu stalowego 50 x 30 x 25 mm
• Słupek zabezpieczony jest u góry aluminiowym kapturkiem
•  Do wysokości 1250 mm szczeble zakończone są bezpiecznymi

dla dzieci kapturkami
•  Słupek przedłużony (mocowany w fundamencie betonowym) lub

na stopie (mocowany w fundamencie betonowym)
•  Rozstaw słupków wynosi 2 360 mm
•  Wysokość 1 000 - 2 500 mm.
•  Rozstaw szczebli wynosi 132 lub 150  mm
•  Do zastosowania w obszarach C1 do C4 i w odleglosci co

najmniej 1 km od wybrzeza (NEN-EN-ISO 12944-2).

•  1 rząd ocynkowanych, obrotowych segmentów zębatych (duże
zęby)

•  1 lub 2 rzędy aluminiowych, obrotowych segmentów zębatych
(małe zęby)

•  3 rzędy drutu kolczastego (pionowe)
•  Montaż z przesunięciem
•  Możliwość rozbudowy modułowej z elektronicznym systemem

zabezpieczenia ogrodzenia, na przykład Płotem Elektrycznym

Kolorystyka
•  Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005

(zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 
(oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary 
antracytowy), RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 
(czarny) i RAL 9010 (biały alpejski). 

•  Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku
wariantach, dlatego przy zamówieniu (za dopłatą) należy 
koniecznie podać dodatkowy kod „wariantu” koloru.

• Pozostałe kolory RAL na życzenie.

Specyfikacja techniczna

Powłoki
Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają 
najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na 
nie elektrostatycznie powłokę proszkową. Tak pokryte 
elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w 
wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o 
grubości średnio 80 μm i twardości 80 w skali Buchholza.
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Heras Stent Technology

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 
05-410 Józefów, Jałowcowa 17 
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl


