
Ogrodzenia panelowe stalowe

Solidne i odporne
za rozsądną cenę

Proste i bezpieczne
ogrodzenie

Pallas Light to rozwiązanie za rozsądną cenę dla osób, które nie 
chcą iść na kompromis w sprawie jakości i wyglądu ogrodzenia.

Pallas Light
Pallas Light wyróżnia się sposobem montażu maty stalowej, przy 
którym wykorzystuje się podłużne klamry umieszczone na 
okrągłych sƚupkach okrągłymi słupkami. Narożniki można wykonać 
korzystając z jednego słupka, bez konieczności stosowania drogich 
konstrukcji narożnych. Bezstopniowa regulacja wysokości 
umożliwia łatwe niwelowanie różnic wysokości terenu. Cechy te w 
połączniu z rozsądną cenę sprawiają, że Pallas Light doskonale 
nadaje się do użycia jako ogrodzenie dla terenów firmowych i 
publicznych. Dzięki połączeniu tego solidnego ogrodzenia z 
systemami wykrywania, na przykład Płotem Elektrycznym czy 
Płotem Kombi, uzyskuje się jeszcze lepsze zabezpieczenie firm i 
obiektów.
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1. Pallas Light
2. Pallas Security
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www.heras.pl

Słupek pośredni Słupek narożny Słupek końcowy Słupek z płytą stopową 	 Bezstopniowe przejście

Specyfikacja techniczna

Zalety
• Jakość i wytrzymałość za rozsądną cenę.
• 	�Łatwość rozbudowy dzięki modułowej konstrukcji do

wyższego poziomu bezpieczeństwa z elektronicznymi
systemami zabezpieczającymi, na przykład Płotem
Elektrycznym czy Płotem Kombi.

• 	�Elastyczność w montażu.

Kolorystyka
• 	�Wersja ocynkowana lub malowana proszkowo. Standar-

dowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 (zielony 
mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 (oliwkowy 
żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary antracytowy), 
RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 (czarny) i RAL 
9010 (biały alpejski). 

• 	�Kolory RAL 9006 i RAL 9007 są dostępne w kilku
wariantach, dlatego przy zamówieniu (za dopłatą) należy
koniecznie podać dodatkowy kod „wariantu” koloru.

• 	�Pozostałe kolory RAL na życzenie. Możliwe jest również
wykonanie słupków i panelu stalowego w odmiennych
kolorach.

Powłok
Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają 
najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na 
nie metodą elektrostatyczną lakier proszkowy. Tak pokryte 
elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w 
wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o 
grubości średnio 80 μm i twardości 80 w skali Buchholza.

Wykonanie standardowe Opcje

• 	�Mocowanie za pomocą podłużnych uchwytów
• 	�Uniwersalne połączenie z bramami/ogrodzeniami Heras
• 	�Odległość między środkami słupków 2580 mm
• 	�Mocowania ze stali nierdzewnej
• 	�Podwójne druty poziome (2 x 8 mm) Wersja econom 2 x 6mmy
• 	�Pojedynczy drut pionowy (6 mm) Wersja economy 5mm

• 	�Bezstopniowa regulacja wysokości
• 	�Prostokątny wachlarz
• 	�Słupki wyposażone w stopę
• 	�Blacha węzłowa zwiększająca stabilność
• 	�Możliwość rozbudowy modułowej z elektronicznym systemem

zabezpieczenia ogrodzenia, na przykład Płotem Elektrycznym
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Typ Wysokość
płotu

Wspornik
profilu

Głębokość 
wkopania w ziemię

Długość 
słupka

Liczba
mocowań

Zabezpieczenie przed 
wspinaniem się

PALS 80 800 60,3 x 1,75 800 1730 2 nie
PALS 100 1000 60,3 x 1,75 700 1730 2 nie
PALS 120 1200 60,3 x 1,75 700 1930 3 nie
PALS 140 1400 60,3 x 1,75 700 2230 3 nie
PALS 160 1630 60,3 x 1,75 700 2400 3 tak
PALS 180 1830 60,3 x 1,75 700 2600 3 tak
PALS 200 2030 60,3 x 1,75 700 2850 3 tak
PALS 220 2230 60,3 x 2,25 700 3080 4 tak
PALS 240 2430 60,3 x 2,25 700 3200 4 tak

Wymiary w mm

Biuro DRX Group Sp. z o.o.
05-410 Józefów, Jałowcowa 17
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl


