
Ogrodzenie panelowe stalowe

Wysoki stopień
bezpieczeństwa

Eleganckie przetłoczenie

Stalowe ogrodzenie panelowe Triton wyróżnia się eleganckim 
przetłoczeniem panela

Triton
Stalowe ogrodzenie panelowe Triton wyróżnia się eleganckim 
przetłoczeniem panela. Dzięki niemu ogrodzenie Triton wygląda nie tylko 
nowocześnie i reprezentacyjnie, ale jest także bardzo funkcjonalne. 
Szerokość oczek panela Triton sprawia, że wspięcie się na niego jest 
prawie niemożliwe. Stabilność panela poprawia się poprzez zmniejszenie 
odległość między słupkami. Mocowanie panela możliwe jest nie tylko za 
pomocą obejmy montażowej ze stali nierdzewnej, ale także poprzez 
zawieszenie na słupkach.



www.heras.pl

Panel wypełniający Panel Triton Słupek wieszakowy 
Calix Plus  

Z przeskokiem

Specyfikacja techniczna

Kolorystyka
•  Powierzchnia ocynkowana lub malowana proszkowo.

Standardowe pokrycie powłoką w kolorach RAL 6005 
(zielony mech), RAL 6009 (zielony jodłowy), RAL 6014 
(oliwkowy żółty – kolor „Heras”), RAL 7016 (szary 
antracytowy), RAL 7030 (szary kamienny), RAL 9005 
(czarny) i RAL 9010 (biały alpejski).

•  Pozostałe kolory RAL na życzenie. Możliwe jest również
wykonanie słupków i panelą stalowego w odmiennych 
kolorach.

Powłoki
Przed malowaniem części ocynkowane i aluminiowe zostają 
najpierw dokładnie przygotowane. Następnie nanosi się na 
nie metodą elektrostatyczną lakier proszkowy. Tak pokryte 
elementy wygrzewa się w piecu w temperaturze 210 °C, w 
wyniku czego uzyskuje się trwałą powłokę ochronną o 
grubości średnio 80 μm i twardości 80 w skali Buchholza.
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Typ Wysokość 
ogrodzenia 

Długość 
słupka

Zabezpieczenie przed 
wspinaniem 

Liczba punktów 
mocowania 

Liczba
fałd

Triton 100 1.030 1.600 tak 2 2
Triton 120 1.230 1.800 tak 3 2
Triton 140 1.430 2.000 tak 3 2
Triton 153 1.530 2.400 tak 3 3
Triton 180 1.730 2.600 tak 3 3
Triton 200 1.930 2.800 tak 4 3
Triton 203 2.030 2.800 tak 4 4
Triton 240 2.330 3.200 tak 4 3
Triton 243 2.430 3.200 tak 4 4

Wymiary w mm.

Wykonanie standardowe Opcje

•  Panele zgrzewane z drutów stalowych o szerokości oczek 50 x
200 mm

• Druty pionowe/ poziome = 5 mm
•  Panele mocowane są do słupków obejmami montażowymi ze

stali nierdzewnej lub zawieszane na słupkach
• Wysokość ogrodzenia1 030 - 2 430 mm

• Słupek wyposażony w stopę
• Nakrętki zrywalne – brak możliwości odkręcenia
• Montaż z przesunięciem
• Słupki wewnętrzne mocowane w fundamencie
•  Możliwość rozbudowy modułowej z elektronicznym systemem

zabezpieczenia ogrodzenia, na przykład Płotem Elektrycznym

Biuro DRX Group Sp. z o.o. 
05-410 Józefów, Jałowcowa 17 
Tel. +48 22 789 45 61
email: biuro@drxgroup.pl


