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Szkto ze sterowangq przeziernoscig

Polska




scc PRIVA-LITE®

Szkfo ze sterowangq przeziernoscig

Opis

sGG PRIVA-LITE jest szktem laminowanym, w ktérym umieszczono folig zawierajaca ciekfe krysztaty (LC). Pod wptywem pola
elektrycznego (100 VAC) ciekte krysztaty ulegaja uporzadkowaniu, a szkfo staje sie przezierne. Po odcieciu doptywu pradu szkto
wraca do wyglagdu matowego: chroni przed niepozadanymi spojrzeniami, dajgc poczucie petnej prywatnosci, a zarazem
przepuszcza Swiatto (jest szktem pétprzeziernym).

Zastosowania

« Zastosowania wewnetrzne:
- Scianki, drzwi state i przesuwne, ptyty podfogowe, okienka obstugi klienta;
- matowe ekrany do rzutnikéw / $ciany wideo.
« Zastosowania zewnetrzne:
- okna i elewacje, w postaci szyb pojedynczych i zespolonych (prosimy o kontakt);
- ekrany do rzutnikéw / sciany wideo.
- Dziedziny zastosowan: transport i budownictwo.
Nasze najciekawsze realizacje mozna obejrzec na stronie: www.sggprivalite.com

Zalety

» Mozliwos¢ uzyskania natychmiastowej przeziernosci lub prywatnosci za pomoca jednego przetgcznika.

« Szkto laminowane utrudniajgce wtamanie (11 mm = P4A PN-EN 356).

« Bardzo mate zuzycie pradu: 24 VA/m2.

 Zatrzymywanie 99% promieni UV.

» Wtasnosci rozpraszajace ciektych krysztatéw pozwalajg na stosowanie tego typu szkta w ekranach do rzutnikéw.
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Asortyment

sGG PRIVA-LITE moze by¢ montowane jako szyba pojedyncza lub taczone w szyby zespolone z innymi typami szkta z naszego
asortymentu.

SAINT-GOBAIN GLASS dostarcza nastepujagce elementy:

- szkto

grubo$¢ minimalna: 7 mm (33.2)

grubos¢ standardowa: 11 mm (55.2 w przypadku szkta ekstra biatego)

wymiary maks.: 1000 x 3000 mm

wymiary min.: 305 x 405 mm;

- transformatory dla nastepujacych powierzchni: 3,5 m2, 10 m2 i 20 m2 (ten ostatni wymiar wymaga stosowania przekaznikéwy);
- silikon Bayer Multisil (jedyny zalecany);

- kable ekranowane o przekroju zewnetrznym 2,8 mmz2;

- skrzynia do transportu drogowego, powietrznego lub morskiego.

Ksztatty dostepne

(max 2800 x 1000 mm) a

L 1 dlugodd [ wysploid max : 2800 mm

D : rozwinigcle zewnghzne max : 1000 mm

R i promien mbnd : 300 mm
Ctwory do zawleszania
W caghei nieakibywnej
Cripkd akbywma [folla 1C)

Ksztatty niedostepne

® X X
X X
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Parametry

Przepuszczalno$¢ swiatta w przypadku szkta sGG PRIVA-LITE 55.2 (ekstra biate):
- w stanie przeziernym: 77%;
- w stanie matowym: 76%.

Produkty przetworzone

Hot melt: - grubosd: taka jak szkta
- wysokodé: 4 mm = 1 mm

Gniazdo
Elektroda

Opcja: plaskowanie
Smm %2 mm

1, Czesd przezierna:
Szkto ™ 3 mm = 2 mm (brak folii LC)

pojedyncze
» Czeic aktywna (folia LC)

5 Znakowanie:
=11 506 PRIVA-LITE + nr jedn.”

=] B % Czei nieaktywna:

; 9 mm * 2 mm

Montaz i konserwacja

« Montaz moze by¢ wykonywany wytacznie przez przeszkolonych instalatoréw.
« Warunkiem gwarangji jest skrupulatne przestrzeganie instrukcji montazu szkfa scG PRIVA-LITE.

» Okablowanie 230 V powinno by¢ wykonane przez profesjonalnego elektryka.
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Zgodnosc z przepisami

« Szkto i instalacja elektryczna, testowane zgodnie z normami

PN-EN 550146-2 i PN-EN 60335-1, posiadajg certyfikat .

« Poziom ochrony transformatora: IP 42.

* Poziom ochrony szkfa: IP 43.

Szczeg6towe informacje mozna znalez¢ na stronie: www.sggprivalite.com

Dystrybutor

Tm Biuro DRX Group Sp. z 0.0.
SAINT-GOBAIN GROUP 05-410 J6zefow, Jatowcowa 17
GLASS Tel. +48 22 789 45 61

INTELIGENTNE SYSTEMY ZABEZPIECZEN email: biuro@drxgroup.pl






